
Logistieke gegevens

Artikelnummer

EAN code

Douanetariefnummer

Gewicht/ rol

Hoeveelheid/ doos

79050

4007548003001

56031290

Ca. 570 g

4 rollen

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktijkervaring. Ze vervangen geen richtlijnen,
normen, goedkeuringen en toepasselijke technische informatiebladen. Vanwege de vele mogelijke invloeden
tijdens verwerking en toepassing, raden wij aan altijd een proefverwerking en toepassing uit te voeren. 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden ontleend. Levering,
verwerking en garantie voor de door ons gegarandeerde eigenschappen worden uitgevoerd conform onze
Algemene Voorwaarden. 
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Materiaalkenmerken

Lengte van de rol

Breedte van de rol

Opsla

Kleur

Verbruik

Bewaren

50 m

120 mm

12 maanden

Wit

Ca. 2,0 lfm/m

Koel, droog en vorstvrij

2



fermacell  Powerpanel HD
Wapeningsband 

TM

Voor voegversterking van het fermacell
Powerpanel HD.

Versie 2024

Product
Fermacell    Powerpanel HD Wapeningsband is een eenzijdig zelfklevend, antislip polyester weefsel met
versterkte middenstroken. De zelfklevende coating is voorzien van een verwijderbare beschermfolie. 

Toepassing
De fermacell    Powerpanel HD Wapeningsband vormt een noodzakelijk onderdeel van de voeg versterking van
het fermacell    Powerpanel HD wandsysteem.
 

Eigenschappen en productvoordelen
Zeer sterke wapeningsband met een versterkte middenstrook (40 mm breed). 
Snelle installatie door zelfklevende zijde
Afgestemd op het fermacell  Powerpanel HD wandsysteem. 

Verwerking 
De verticale paneelverbindingen van fermacell  Powerpanel HD worden strak op de voegen aangesloten
(voegbreedte 1 mm). Ook horizontale paneelvoegen, die zich boven of onder dragende wandpanelen bevinden
en niet als bewegingsvoegen zijn ontworpen, worden afgedicht, evenals in het gebied van niet-dragende
wandpanelen. 
 
Na het verwijderen van de beschermfolie van fermacell  Powerpanel HD Wapeningsband worden al deze
paneelverbindingen verlijmd. Bij dicht aansluitende paneelverbindingen op binnen- en buitenhoeken of op
raamkozijnen wordt de fermacell   Powerpanel HD Wapeningsband over de hoek aangebracht. 
 
De fermacell    Powerpanel HD Wapeningsband wordt direct over de gehele breedte voorzien van fermacell
Powerpanel HD Wapeningslijm. Alle bevestigingsmiddelen die niet onder de verbindingstechniek vallen, moeten
worden voorzien van minimaal één laag Powerpanel HD Wapeningslijm. 

Bekijk onze gedetailleerde informatie over de verwerking in ons handboek: fermacell in houtskeletbouw -
Houtbouwboek
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